
Wrap® 1200VR
       Video brĨle

Instalaļn² pŚ²ruļka 

Stáhněte si ovladače a dokumentaci k brýlím Wrap 1200VR ze stránek výrobce www.vuxiz.com/dd.
        Nejdříve si důkladně přečtěte bezpečnostní a záruční podmínky.

1.        Nejprve nainstalujte software “VR Manager” do vašeho počítače.
2. Propojte sluchátka a brýle, aby tvořily jeden celek.
3.       Připojte Wrap Tracker 6TC k brýlím (konektor se nachází na pravé straně brýlí).
4.        Propojte brýle s VGA Control Boxem.
5.        Připojte VGA kabel z Control Boxu do VGA konektoru ve vašem počítači.
6.       Připojte USB kabel z Control Boxu do USB 2.0 portu ve vašem počítači.
7. Nastavte rozlišení displeje na rozlišení 1280 x 720 a obnovovací frekvenci na 60 Hz.
8. Nastavení (přizpůsobení) brýlí.

• Nastavte nosní opěrku.
• Nastavte doostření displeje pro pravé a levé oko.
• V případě potřeby dolaďte pomocí posuvníku pod displejem.
• Pokud to je potřeba nastavte úhel a sklon displeje.
• Nastavte displeje pomocí funkce option na OSD (On-Screen Display) displeje.
• Nastavte hlasitost na Control Boxu nebo ve vašem počítači.

9. Spusťte VR Manager a zkalibrujte Wrap Tracker 6TC.
10. Povolte a spárujte Vuzix příponu se softwarem ve vašem počítači.




