
 XP 50  /  XP  70  /  XP  80 
Uživatelský příručka

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Prosím čtěte pozorně  a následujte instrukce 
během instalace a manipulace s jednotkou. Přečtěte si tento manuál před tím, něž budete rozbalovat, 
instalovat nebo pracovat s vaší UPS.

Tento výrobek může být obsluhován osobami bez přechozího školení.

Poblíž zařízení by se měla nacházet snadno přístupná zásuvka el. napětí.

Během instalace tohoto zařízení by mělo být zajištěno, aby celkový svodový proud UPS a připojená
zátěž nepřesahovaly 3.5mA.

Upozornění: hrozba elektrického škou. I po  odpojení  této  jednotky  od  napájení 
zde stále může být nebezpečné napětí z bateriového zdroje. Baterie by tedy měla 
být odpojena  rychlými "+" a "-" konektory při  údržbě či servisních  pracích v UPS,   
pokud jsou nutné.
 

Nevystavujte baterie ohni, mohly by explodovat.
Nesnažte se otvírat nebo rozebírat baterie, uniklý elektrolyt je škodlivý kůži a očím. 
 

INSTALACE UPS SYSTÉMU 

ROZBALENÍ
Zkontrolujte UPS ihned po jejím obdržení. Krabice by měla obsahovat následující: jednotka UPS (x1), 
IEC napájecí kabel (x2), (x1 u XP50), USB kabel (x1), manuál (x1), RJ11 kabel (x1 - pouze XP80)

JAK URČIT ENERGETICKÉ NÁROKY VAŠICH ZAŘÍZENÍ
1. Ujistěte  se, že zařízení  zapojená do  bateriemi  napájených el. zásuvek nepřekračují  stanovenou 

kapacitu UPS jednotky (500VA/240W pro XP50,  700VA/360W pro XP70, 800VA/480W pro XP80). 
Pokud je překročena stanovená  kapacita jednotky, může dojít ke stavu přetížení a vypnutí UPS či 
vyhození pojistek.

2. Pokud jsou energetické nároky vašich zařízení uvedeny v jiných jednotkách než ve Volt-Ampérech 
(VA), převeďte Watty (W) či Ampéry (A) na VA vypočtem uvedeným níže. Poznámka: Níže uvedená
rovnice vypočítává  maximální množštví VA, které  zařízení  může využívat, nikoliv množství běžně 
využívané. Uživatelé by meli  očekávat, že  bežné  požavaky  budou  přibližně 80% pod  maximální
hodnotou.

VÝPOČET ENERGETICKÝCH NÁROKŮ
1. Watty (W) x 2.10 =        VA či         Ampéry (A) x 230 =        VA 

2. Sečtěte  výsledky  pro  veškeré  spotřebiče  a  násobte  součet  0.48  pro  vypočítání  aktuálních
požadavků. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit množství energie, kterou váš počítačový 
systém potřebuje. Celkový odběr,  kterým  budete  zatěžovat  bateriemi  napájené el. zásuvky, by 
neměl překročit 80% kapacity UPS jednotky.

PRŮVODCE INSTALACÍ HARDWARU

Před započetím instalace prosím přečtěte následujícíinstrukce:

1. Umístění
Jednotka UPS musí být instalována do chráněného prostředí daleko od zdrojů tepelného záření 
jako jsou radiátory či tepelné regulátory. Neinstalujte tento výrobek tam, kde je nadměrná vlhkost.

2.  Větrání
 Na  vybraném  místě  by  mělo  být  dostatečné proudění vzduchu okolo UPS  s minimálně třemi 
 centimetry prostoru na každé straně jednotky pro řádné větrání.

3. Nabíjení baterie
Vaše nová UPS může být použita ihned po obdržení. Avšak během doby skladování a transportu 
se mohou objevit ztráty. Proto je doporučeno nabíjet baterii nejméně 8 hodin pro zajištění plného 
nabití baterie. (Pro dobití baterie ji jednoduše nechte zapojenou do el. zásuvky) 
Tato UPS může být nabíjena i když je vypnutá.

4.     Přípojení k síti el. napětí
Použijte napájecí kabel pro připojení 
UPS do zásuvky. Prosím vyhněte se  
používání prodlužovaček a adaptérů
(Pro  udržování  optimálního  nabití 
baterie nechte UPS stále připojenou.)
 

5.     Připojení spotřebiče
Připojte zařízení k zásuvce vaší UPS. 
IEC   napájecí   kabely  dodávané   s 
jednotkou  se používají  pro připojení 
vašeho  počítače  a  monitoru  k UPS. 
Zařízení  jako  je  kopírka, laserová 
tiskárna,   vysavače,   přímotopy  a 
jiná velká elektrická zařízení by k UPS NEMĚLA být připojena.
Prosím ujistěte se, že celkový el. odběr spotřebičů je nižší než maximální enegetická kapacita 
UPS jednotky.

6.     Připojení k počítači:
Nainstalujte váš software a doplňky. Pro používání software jednoduše použijte přiložené sériové
rozhraní nebo USB kabel pro propojení UPS jednotky a vašeho počítače.

      

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

POPIS PŘEDNÍHO PANELU

1. Vypínač

Stiskněte vypínač pro zapnutí či vypnutí vaší UPS.

2. Indikace zapnutí

Tato LED dioda svítí za normálních podmínek a zásuvky UPS outlets poskytují 
“čistou elektřinu”, bez nárazů a výkyvů.

POPIS ZADNÍHO PANELU

1. AC vstup 
Připojte zdroj napětí přes vstupní napájecí kabel.

2. Vstupní pojistka
Pojistka poskytuje ochranu proti přetížení.

3. AC zásuvka
UPS  poskytuje   3 zásuvky  pro  připojení  zařízení
pro zabezpečení dočasně nepřerušitelného provozu
během  výpadku  napětí a proti nárazům a výkyvům 
el. proudu.

4. Sériový port do počítače (volitelný)
Tento port umožňuje připojení a komunikaci mezi 
sériovým DB-9 na počítači UPS  jednotkou.  UPS 
sděluje  svůj  stav  softwaru  Power  panel.  Toto
rozhraní je rovněž kompatibilní  se službami UPS 
poskytovanými  Windows  NT,  Windows  2000, 
Windows XP, Windows Server 2003/2008.

5. USB port do počítače
Tento port umožňuje připojení a komunikaci mezi 
USB  portem  počítače  a  UPS  jednotkou.  UPS 
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sděluje  svůj  stav  softwaru Power Panel Personal Edition. Toto rozhraní je rovněž kompatibilní 
se    službami    UPS    poskytovanými    Windows   NT,    Windows    2000,    Windows    XP, 
Windows Server 2003/2008, Windows Vista.

POZNÁMKA: 
1.  Prosím stahujte software z našich stránek http://www.microdowell.com/
2.  Pouze jeden z těchto   dvou portů může být zároveň  použit  pro  komunikaci a ovládání  UPS  
     jednotky.

6.    Komunikační chráněné porty RJ11/RJ45
Komunikační ochranné porty ochrání  jakýkoliv  standartní  modem,  fax,  telefonní  linku, či  síťový 
kabel.

 TEST FUNKČNOSTI

AC napájení
UPS dodává elektrickou energii ze sítě do napájecích portů a udržuje správně nabitou baterii. Rovněž
reguluje výstupní napětí a odbourává výkyvy.

Napájení z baterie
UPS funguje na baterii, když síťové napětí nebo frekvence klesla mimo limity. Uživatelé jsou upozorněni 
na  tento  stav  visuální a   zvukovou  signalizací.  UPS  poskytuje  energii  do  el.  konektorů  z baterie a   
prostřednictvím  vestavěného  invertoru  jsou  výstupní  napětí a frekvence  regulovány v úzkém rozpětí. 
 

1. Zapnutí
Stiskněte vypínač na přední straně UPS a poté se rozsvítí zelená LED dioda. 

2. Vypnutí
Znovu stiskněte vypínač, LED dioda zhasne.

3. Studený start / Start na baterii: 
         Tato UPS může být zapnuta i když není připojena na elektrickou síť. (nedoporučuje se)

Stiskněte vypínač na přední straně UPS a poté se rozbliká zelená LED dioda.

    BĚŽNÁ ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
1. Pro čištění předního panelu a plastových částí použijte jemnou suchou látku. Nepoužívejte čističe 

obsahující alkohol. 

2. Očekávaná  životnost  baterie  je kolem  3 let. Nesrávná  manipulace  špatné  prostředí  životnost  
snižují.

3. Odpojte UPS ze zásuvky pokud víte, že nebudete UPS dlouhou dobu používat.

SKLADOVÁNÍ
1. Nejprve UPS vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Odpojte všechny kabely připojené k  

UPS, abyste se vyhnuli odběru energie z baterie. 

2. UPS by měla být skladována v chladném a suchém prostředí.

3. Ujistěte se, že baterie jsou plně nabité, před tím než je UPS uskladněna.
Při dlouhodobém skladování v mirném klimatu by měla být baterie nabíjena po 12 hodin každé 3 
měsíce - zapojením  napájecího kabelu do el. zásuvky a stisknutím  vypínače. Opakujte každé 2 
měsíce v oblastech s vyšší teplotou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina                                              Řešení
UPS nepracuje 
  očekávanou 
       dobu.
 

Baterie není plně nabitá. 
 

Nabijte baterii tím, že necháte UPS připojenou 
ke zdroji napětí.

Baterie je lehce opotřebená.     Kontaktujte servis. 
 

UPS se nezapne
 

Vypínač je navržen tak, aby 
předcházel poškození, které 
by mohlo vzniknout rychlým
vypínáním a zapínáním. 

Vypněte UPS. Počkejte 10 sekund a potom UPS 
znovu zapněte.

Jednotka není připojena k el. 
zásuvce.

Jednotka musí být připojena k 220-240V 50/60Hz
zásuvce el. napětí.  

Baterie je opotřebená.               Kontaktujte servis. 
 

Mechanický problém.                Kontaktujte servis.
 

Zásuvky  na UPS 
neposkytují   el. 
energii zařízením.

Pojistka je vyhořelá vlivem 
přetížení

Vypněte UPS a odpojte alespoň jeden spotřebič. 
Odpojte napájecí kabel UPS a potom odejměte
krytku  pojistky  pod  vstupníl  el.  konektorem 
a  vyměňte  vyhořelou  pojistku  za  náhradní.
Vraťte zpět krytku, opět zapojte napájecí kabel 
a zapněte  UPS. Ujistěte  se, že vaše  náhradní  
pojistka odpovídá specifikacím. 
 

Baterie jsou vybité                    Zajistěte aby se UPS nabíjela alespoň 4 hodiny.

Jednotka je poškozená 
vlnou přepětí.

Kontaktujte servis. 

Software  
nekomunikuje 
(všechny ikony
jsou šedé)

Sériový/USB kabel není 
zapojen.

Připojte sériový/USB kabel k UPS
jednotce a volnému sériovému portu 
zadní straně počítače. Musíte použít kabel 
doručený s jednotkou (volitelný).

Sériovýl/USB kabel je
zapojen do špatného 
portu.

Vyzkoušejte jiný sériový/USB port vašeho PC

Baterie jednotky neposkytuje  
energii.

Vypněte váš počítač i UPS. Vyčkejte 10
sekund a zapněte UPS. Jednotka by měla 
být tímto resetována.

Sériový kabel není kabel,
jenž byl dodán s jednotkou.
 

Musíte použít kabel dodávaný s jednotkou 
pro software (volitelný).  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model XP 50 XP 70 XP 80
Kapacita  (VA)                                             500VA                         700VA                        800VA
Kapacita  (Watts)                                         240W                          360W                         480W
Vstup
Rozsah vstupního napětí                                                       160-265Vac
Frekvenční rozsah 47~63 Hz (automatické snímání)
Výstup
Bateriové výstupní napětí                                 Simulovaná sinusová vlna na 230Vac +/-7%
Bateriová výstupní frekvence 50/60 Hz
Ochrana přetížení             Na síti: Pojistka, Na baterii: Vnitřní omezení
Fyzicky
Počet nádob UPS                                                     (3) IEC 320 C13
Maximální rozměry                                           32cm(L)*10cm(W)*14cm(H)
Hmotnost                                              4.2 Kg / 9.3 Lb           5.4 Kg / 11.9 Lb           6.1 Kg / 13.4 Lb
Baterie
Zaplombovaná bezúdržbová  
olovnatá baterie.

12V / 4.5Ah x1 12V / 7Ah x1 12V / 9Ah x1

Běžný čas nabíjení                                                                      8 hodin
Upozornění
Indikace  Zapnuto / Vužívání baterie
Zvuková upozornění                                         Chod na baterii, Vybitá baterie, Přetížení
Prostředí
Provozní teplota         +32°F až 95°F ( 0°C až 35°C )
Provozní relativní vlhkost              0 až 95% NEKONDENZUJÍCÍ
Komunikace

  PowerPanel® Personal Edition 
  Software (pro USB port)

Windows Vista / XP /2000 / Server 2003/2008, Linux

Management
Auto-nabíjení Ano
Auto-restart                                                                                       Ano
USB Ano
Eco-efektivita Ne                                Ne                              Ano

                    POPIS LED UKAZATELŮ

  LED Alarm                 Pojistka

      Stav

Zapnuta       Vypnut                Normální                 Normální

Bliká  Dvě pípnutí         Normální                Selhání sítě - zásuvky UPS poskytují energii 
z baterie.

Bliká             Rychle pípá        Normální                Selhání sítě - zásuvky UPS poskytují energii 
z baterie.  Rychlé pípání značí, že baterie se 
brzy vybije.

Zap./Bliká     Dlouze pípá     Normální/Vypálená   Přetížení - nastává když připojené spotřebiče
přesáhnou  kapacitu  jednotky. Vypněte UPS  
a  odpojte  alespoň   jedno  zařízení  z  UPS. 
Zkontrolujte pojistku a vyměňte ji, pokud je to 
nutné. Zapněte UPS.
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